
 

● 表面积:340㎡/g 

● 孔径:100 Å 

● 是否封端:No 

● 碳载量:0 

● USP 编号:L7 

● PH 范围:2-7.5 

Caprisil SI 正相硅胶柱采用高纯度硅胶，填料的机械性能稳定，表面具有硅醇基团，适合
正相分离，可提供更高的分离度和优良的峰形。两种孔径分别为 80Å 和 100Å，为色谱分
析提供了灵活的选择。 

 

色谱柱: Caprisil SI 80 Å 250×4.6mm, 5μm 

流动相: n-hexane/ethyl acetate（100/2） 

流速: 2 ml/min 

检测器: UV 278 

进样量: 10 ul 

样品: 1.低效氯氰菊酯 2.低效反式氯氰菊酯 3.高效氯氰菊酯 4.高效反式氯氰菊酯 



 

Part Number Long Description 
CA532-SI Caprisil silica 3μm 80Å 50mm×4.6mm 
CB532-SI Caprisil silica 3μm 80Å 100mm×4.6mm 
CC532-SI Caprisil silica 3μm 80Å 150mm×4.6mm 
CA552-SI Caprisil silica 5μm 80Å 50mm×4.6mm 
CB552-SI Caprisil silica 5μm 80Å 100mm×4.6mm 
CC552-SI Caprisil silica 5μm 80Å 150mm×4.6mm 
CD552-SI Caprisil silica 5μm 80Å 200mm×4.6mm 
CE552-SI Caprisil silica 5μm 80Å 250mm×4.6mm 
CA533-SI Caprisil silica 3μm 100Å 50mm×4.6mm 
CB533-SI Caprisil silica 3μm 100Å 100mm×4.6mm 
CC533-SI Caprisil silica 3μm 100Å 150mm×4.6mm 
CA553-SI Caprisil silica 5μm 100Å 50mm×4.6mm 
CB553-SI Caprisil silica 5μm 100Å 100mm×4.6mm 
CC553-SI Caprisil silica 5μm 100Å 150mm×4.6mm 
CD553-SI Caprisil silica 5μm 100Å 200mm×4.6mm 
CE553-SI Caprisil silica 5μm 100Å 250mm×4.6mm 


